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RISPOSTE QUESITI PERVENUTI ENTRO IL GIORNO 11 NOVEBRE 2025 PER: 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI SCHEDE DI ELETTRONICA 
PER PROTOTIPO DI STRUMENTO PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO E DEL 
PLASMA SPAZIALE 

 
 
Quesito 1: 
In riferimento a quale tipo di orbita deve essere progettato e realizzato il sistema? Orbita LEO? 
 
RISPOSTA 
L’obiettivo dello sviluppo è uno strumento destinato al monitoraggio dello spazio circumterrestre 
(quote comprese tra i 300 e i 700 km) 
 
Quesito 2:  
riguardo la qualità dei componenti, questa verrà scelta assieme al Committente secondo il seguente 
ordine preferenziale: 
Spaziali 
Militari 
AEQ200 
AEQ100 
Automotive 
Già usati in altri progetti con risultati positivi 
Va bene? 
 
RISPOSTA 
Gli standard elencati sono accettabili. Anche MIL e Automotive vanno bene per le quote LEO. 
 
Quesito 3: 
Riferimento: elementi specifici per PA:  - Faraday Cup 
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Anche se la Faraday Cup non è oggetto di fornitura, questa come viene collegata elettricamente al 
sistema elettronico? Che tipo di connettori? Su quale scheda? 
 
RISPOSTA 
La Faraday Cup (FC) sarà fornita dal team che svilupperà la meccanica dello strumento. La FC sarà 
connessa con la scheda Lp. I connettori non sono stati definiti per non imporre vincoli progettuali a 
priori. Sarà comunque comunicata la tipologia del connettore entro il T0.  
 
Quesito 4: 
Riferimento: Requisito su pesi e dimensioni 
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Le dimensioni proposte sono un desiderata o un must? Come prima stima, almeno per la LVPS 
potrebbe essere necessario avere una scheda più alta, passando da 150mm a circa 170mm 
 
RISPOSTA 
Il requisito per dimensioni e pesi va inteso come “desiderata”. Sono considerate accettabili 
variazioni dell’ordine del 10% rispetto ai valori indicati. 
 
Quesito 5: 
Riferimento: Ultimo periodo del sottocapitolo 1.2 
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L'ultimo periodo del sottocapitolo 1.2 relativo alla Lp non è relativo ai DC-DC della scheda di power 
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LVPS descritti nel sottocapitolo 1.5 (Low Voltage Power Supply)? 
 
RISPOSTA 
La frase “A seguito di valutazione dei componenti più idonei, lo IAPS fornirà in conto lavoro i filtri 
EMI e DC-DC converter primari alla ditta aggiudicataria.” È stata erroneamente collocata nella se-
zione 1.2. La sua corretta collocazione è la sezione 1.5 “Low Voltage Power Supply”. 
 
 
Quesito 6: 
Riferimento: 1.7 Electrical Ground Support Equipment 
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Il dispositivo EGSE non è indicato nei deliverables, quando è necessario consegnarlo? 
 
RISPOSTA 
Il sistema EGSE può essere consegnato alla M6 (T0+43wks).   
 
Quesito 7: 
Riferimento: 1.7 Electrical Ground Support Equipment: - Inviare un set di segnali di tipo telecomandi 
ad EFIP e PA 
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Cosideriamo i telecomandi di due tipi? 1) quelli cablati direttamente dal satellite via cavo: ON, OFF, 
RESET 2) quelli da comunicazione via bus CAN che saranno processati dalla DPU via SW e 
verranno concordati direttamente con il Committente? 
 
RISPOSTA 
Come requisito di sviluppo devono essere previsti telecomandi cablati per accensione, spegnimento 
e reset. I telecomandi via CAN saranno concordati entro la M2 (SSR). 
 
Quesito 8: 
Riferimento: 1.7 Electrical Ground Support Equipment: - Ricevere i segnali di tipo telemetrie e 
allarmi da EFIP e PA 
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Consideriamo le telemetrie di due tipi: 1) quelle cablate verso il satellite via cavo:    Main VDD, 
TEMPERATURA SISTEMA, SYSTEM_ERROR 2) quelli da comunicazione via bus CAN che 
saranno inviati dalla DPU e verranno concordati direttamente con il Committente? 
 
RISPOSTA 
Come per i TC alla precedente  Quesito, devono essere previsti telemisure cablate per i monitoraggi 
fondamentali. Le telemisure via CAN saranno concordate entro la M2 (SSR). 
 
Quesito 9; 
Riferimento: Deliverable D7 
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Il deliverable D7 prevede n. 6 FE-sensori in Poliammide, ma nella tabella ad inizio pagina parla di 
sensori in FR4.  Confermate FR4? 
 
RISPOSTA 
Il deliverable D7 contiene un refuso. Si prega di considerare la tabella ad inizio pagina 11 per 
quanto concerne quantità e materiale delle schede. 
 
          

 

 


